.
-

- . p Blatt
5 o 3 ey e /f'
e Gemeinde Mutlange 2 A
P Beratung am.. 5..3ehienbher 1958, /2¢¢4{,94
Abschrift von der g -
Niederschrif:t Anwesend: 1. Birgermeister und ... 9 ..... von :LQ Gemeinderéten/w /S(/é\/ ‘21'\/’
2 ceveeceeeensnanisearssesnermnnssesseemses s etiesen svennsssssesesesrnsnn oo e,
‘ iber die
Beratungen des Gemeinderats : : . et am s AR £
Beurlaubt: Gemeinderat ?lee:f' ......
>7A , S e r /'/ Nicht — Offentlich.
vﬁquﬂzﬂi-— oian - e )
N 13, e 1353 6
A@%sd, piind, den R e 8§

y eilandratsami:
) put I

‘_(: T N
\"mjzplr ats 9,(({;/

[ P

;7hiviﬁﬁﬁu“§ Yeststellung des Bebauungsplans fUr das
éé%%éﬂﬁgéﬁand “Kleine Mittelwiesen - Lange Acker® und
Redrérunosrdbssule von Bauvorscariften fir dieses Gebiet.
, fr :
Dem Gemeinderat wird der vom Vermessungsambt Schwibisch Gulnd am
3. Te 1958 gefertigie Bebauungsplan und die Bauvorschriften filr
das Heubaugebiet "Kleine Mittelwiesen ~ lLange lcker® vorgelegt.

Hach eingehender Aussprache, bel der man den Bebauungsplan und
die Bauvorschrifien zergliederte, wird vom Gemeinderat
beschlossens A
Der am 3. 7. 1958 vom Vermessungsamt Schwibisch CGmind aufgesiellte
Bebauungsplan fir das Gewand "Kleine Mittelwiesen ~ lange Acker®
wird festgestellt. A
Von der Hehrheit des Kollegiums werden keine Einwendungen er-
hoben.
Vom Gemeinderat werden auf Grund der §§ 7 - 9 des Aufbaugeseizes
vom 18. August 1948 (Reg.Bl.8.127) fir das Heubaugebiet "Kleine
Mittelwiesen ~ lange icker" folzende Bauverschriften erlassen:
| Gemeinde ¥ u t langen
Bauvorschriften
, sum Bebauungsplan

fir das Gebiet "Eleine Hittelwlesen - Lanse Acker"

(Yassgebender lageplan vom 3.7.58)

&
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9 des Aufbaugesetzes vom 18. August 1943
en nachfolgende Bauvorschriften erlassen:

it

§ 1 Art und Stellung der Cebiude

(1) In dem Baugebiet Alirfen - abgesehen von kleineren Heben-
gebiuden - nur Gebiude erctellt werden, welche ausschlieBlich
zum Wohnen bestimmt sind. Die Erstellung von landwirtschaft-
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lichen Gebidunden und gewerblichen Retriebsstitien, ﬂigléeﬂ Be-
diirfnissen eines ¥Yohngebiets zu vereinbaren aind, kann zZuge-
lassen werden. ' : RS '

(2) Fir die Stellung und Firstrichiung der eingselnen Gebidude
gelten die Eingelchnungsn und Einschriebe im Lageplan vom

3. 7. 1958 als Richitlinien. '

§ 2 Dicher und Aufbauten

(1) Die Hauptgebiude sind mit Sattelddchepn zu verashen, daren
deigung bel einstockiger Bebauung stwa éaé,‘MA
bei zweistockiger " LG 1t ST

betragen muss. Im Gebiet siidlich der Strale B‘kﬁngeﬂ auch Ge-
piude erstellt werden, deren Dachneigung unier 48 ist.

(2) pachaufbauten sind nur bei einstockigen Gebiuden und nur
dann insowelt zulissig, als sie die geschlossene Firkung des
Hzuptdaches nicht beeintriehiigen. Sie dtrfen nicht bis auf
den Hausgrund vorgesetz® werden und sollen von den Gisbel-
kanten wenigstens 2 m Abstand erhalten. Die Gesamblinge devr
Dachaufbauten scll nicht mehr als ein Drittel der Gebdudelings
betragen; bel einstockigen Doppel- oder Reihenhiusern kann
eine grifere Linge zugelassen werden. - ’

§ 3 Abstiinde und Hebengebiude

(1) Pie Vordergeb@ude mlssen an den Yobenseiten Grenzabsiinde

von wenigstens 2,00 m erhalten. Die Summe der Abstinde der Ge-
hiude von den seitlichen Bigentumsgrenzen muss mindeatens 6 n
betragen. Bei mehreren Gebiuden auf einem Grundstiick muss der
seitliche Abstand der Gebiude von einander wenigstens 4 m, die
summe der seitlichen Grenzg- und Gebiudeabstiinde sovielmal é m
betragen, wie GebZude auf dem Grundstiick errichtet werden.

{2) werden die Gebdude wit der Firstrichtung senkrechi sur
Strale gestellt, so kann die Baugenehmigungsbehrde eine Erhbhung
der Hindestgrenzabstinde bis zu 4 m und der Summe der seitliichen
Abstinde bis zu 10 m verlangen.

(3) Nebengebiude bis zu 25 qu Grundfliche und 4 m Gesanthdhe
kinnen als Anbauten oder Preistencnde Gebiude unter Beachiung
des Art. 69 Baut. in einem der seitlicéhen grenzabatinde an der
Eigentumagrenze zugelassen werden. Ist mit der spiteren Errich-
tung derartiger Nebengebiude zu rechnen, so ist ihre voraussichi-
liche Stellung und Form in den Baugesuchsplinen der Haup tgebiude
genigstens im Umriss anzugsben. susserden ist ein solches Heben—
gebiude 80 sU gestalten, dass aul dem Nachhargrundstiick cohne
Schwierigkeiten ein dhnliches Bauwesen angebaut werden kann.

Ist ein derartiger Bau aul den Hachbergrundstlick schon vorhanden,
so muss der ¥eubau nit diesam eibe harmonische Binheit bilden.

§ 4 Gebiudelingen und gebiudegruppen

%

pinzelwohnninser sollen in der Heg

lénge an der Strale haben und im Grundriss ein langgestreckies
Rechtaeck bilden. Abweichend von & iAbs. 1 sind Gebiudegruppen
{(Doppel=- oder Reihenhiuser) bis zu einer Gesantlinge von 30 @

el niecht unter 10 n Pront-
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geatattst, sofern sie Husserlich einheitlich gesitaltet und
gleichzeltig ausgefihrt werden; sie geliten damm fir die Be-
rechnung dey Abstandgnaie sls ein Gebiude. .

An den im Bebasungeplan oder Bebauungsvorschiag ( § 1 4bs.2)
vorgesehenen Stellen ist die Ersteliung solcher Gruppen vore
seschyieben. ; : -

§ 5 Gebiudehbhe und Stockwerkszahl

(1) Die GebiudehBhe, vom natiirlichen Gelinde bis zur Ober-
kante der Dachrinnpe gemesssn, darf bel einstockigen Gebiuden
einschlieBlich Xniestock (Abs. 2) hichstens 4,50 m, bei zwei-
stockigen Gebiude hichastens 6,50 n betragen. Ausserdem sind
das Gelinde gowelt sufzufillen und die Auffillung so zu ver-
zishen, dass die endgliltige Gebiudehthe nirgend mehr als 4 n
bzw. 6 » betrigt. Hierbel sind die Gelindeverhiilinisse der
Sachbargrundstiicke zu berlicksichtigen. lassen sich diese

HaBe in steilenm Gelinde nur schwer einhalten, so kinnen von
der Baugenehmigungsbehirde im Einzelfall Abweichungen zuge-
langen werden. ,

(2) Xniestbcke sind nur bel einstockiger Bebauung und nur bis
zu einer HBhe von 70 cm, gemessen big Oberkante Kniesbtocks-
‘pfette, gulissig.

(3) Pir die zulissige Anzahl der Stockwerke ist der Einschrieb
in lageplan vom 3. 7. 1958 nmassgebend.

§ 6 Gestaltung

Die Auflenseiten der Gebiude sind zu verputzen oder zu Uber-
sehldmmen. Auffallende Farben sind zu vermeiden. Flir die
Sockel sollten Hatursteine versendet werden. Plir die Dach-
deckung sind Biberschwinze oder Falgpfannen (mizglichst engo-
biert) vorgeschrieben. Die Penster mlssen wenigstens eine
Quersprosse erhalten. Vaagrechile Kdmpfer sind nichit zuge-
lasgen.

§ 7 Binfriedisungen

bie Einfriedigungen der Crundgilcke an 6ffentlichen Stralen
und Yegen sind nach den Riehtlinien der Baugenshmigungsbenbrds
einheitlich zu gestalten. Sie gollen als einfachse Holgzziuns
(Lattenziune) oder als Hecken aus bodenstindigen Striuchern
hinter etwa 10 c¢m hohen Steineinfassungen {sogen. Rabattsteine,
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keine Sockelmasuern) hergestellt werden. Die Verwendung
von Eisen, mit Ausnshme von Irahtgeflecht an den nicht an
die Strafien grenzenden Grundsticksselten, ist unzulissig.
Die Gesemthiine der Hinfriedigungen darf nicht mehr als
1,20 m bétragen.’
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